壁掛けキットの取り付け方 


AirStation を壁に取り付けるときは、次の手順でおこなってくださし、。 

ホルダを壁にねじ止めしまず。 



[0 AirS ね tion にホルダを取り付けまず。 


①ここを付属のねじで止めま 
ず。 


②ホルダを上にスライドさせて 
いったん取り外しまず。 



手順！で取り付けたねじに、ホルダを再度取り付けまず。 


る部の名顿とはたらき 


AirStation の各部の名称とはたらきを説明しまず。 


AirStation 觸徽 







⑦ 

⑥ 

③ 

④ 



① WIRELESS ランプ（緑） 

② ETHERNET ランプ(緑） 

③ LAN ポート 

@ DC コネクタ 

© MAC アドレス 

(Wired Mac/Wireless Mac) 

⑥設定初期化スイッチ 
③外部アンテナ用コネクタ 


点灯：無線 LAN 接続が有効時-点滅：無線 LAN 通信中 
点灯： LAN ポートのリンク時 

パソコン/八ブや A DS L / ケーブルモデムを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応ポートです。 

付属の AC アダプタを接続します。 

AirStation の MAC アドレスが記載されています。 

「000740」または 「000 D 0 目」力、ら始まる12析の値です。 

設定初期化スイッチを約3秒間押すと、 AirStation が出荷時 
設定に戻ります。 

別売の外付けアンテナを接続します。 

ふたを外してから接続します。 


無線アダプタ ( WU - CB - G 54 :子機） 


XWLA - G 54 C / P の方のみ 
⑥ POWER ランプ（緑） 
( DUNK ランプ（緑） 

⑩アンテナコネクタ 


点灯：動作時 

点滅：データ送受信時 

別売の外付けアンテナを 
接続します。ふたを外し 
てから接続します。 



無線アダプタ ( WLI - CB - Bl 1:子徽 


《 WLA - B 11/ P の方のみ 
⑩ P 0 WER / UNK ランプ 


点灯（緑）+点滅（ホ）： 
AirStation (親機）に 
接続しているとき 

点滅（ホ）： 

AirStation (親機）に 
接続していないとき 




たとまは 


•AirStation (親機）と無線アダプタ【子機）が接続できない場合 

与 AirStation (親機）の電源が ON になっているか、確認してください。 

※八じアダプタは 、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んで- 
く ださい。 

与 AirStation (親機）と無線 アダプタ （子機）との距離を短くしたり、障害物をなくして 
見通しをよくしてから再度検索してください。 


1 


与 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 から「パソコン設定無線ドライバをインストール」を実 
巧^して、ドライバをバージョンアップしてください。 

与ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ 
ェアをアンインストールするか AirStation (親機）の IP アドレスを登録してください。 
※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「困ったときは？」一 「 AirNavigator で 
AirStation が検索できません。クライアントマネージャで AirStation の検索ができませ 
ん。」を参照してください。 

与 AirStation (親機）の無線チャンネルを変更してください。 

有線 LAN ポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してくだ 
さい。 

1. 添付の LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

2. 添付の CD-ROM ( AirNavigatorCD ) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」 
を選択し、[実行]をクリックします。 

3. お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

4. 「エアステーションに設定用の IP アドレスを設定します。」と表示されたときは、 「 IP アド 
レスを自動的に設定する（推奨）」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5. 「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に 「 root 」 
を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [0 K ] をクリックします。 

6. 設定画面が表示されますので、[アドバンスト（詳細設定）]をクリックします。 

7. 「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、[設定]をクリックします。 

8. 設定後、無線パソコン（子機）力、ら AirStation (親機）に接続できることを確認します。 
※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン 

ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。 

※詳細な手順は、 CD - ROM 「 AirNavigatorCD 」 内の「マニュアルを見る」一「オンラインガ 
イド WLA-G 日 4/ WLA-G 日 4 C / WLA - B 1 1 (ブリッジモデル）」一 「 WLA - G 54/ B 1 1 シリー 
ズ オンラインガイド」 一 「ネットワークを使いこなす」一左の画面のメニューから「無線機 
能の設定を変更したい」一「パソコンをグループ分けする（無線チャンネルの設定）」を参 
照してくたさい。 


•無線アダプタ（子機）を増設ずるには 

与ステップ3〜ステップ5までの手順をおこなってください。 

• PC 力ード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD - ROM ドライブと無線アダプタを同時 
に使用できません 。 「AirNavigator CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーして 
からセットアップをおこなってください。 

※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」一「オンラインガ 
イド WLA - G 54/ WLA - G 54 C / WLA - B 1 1(ブリッジモデル）」一 「 WLA - G 54/ B 1 1シ 
リーズオンラインガイド」一「補足情報」一 「 PC 力ードスロットが一つしかないノー 
トパソコンをお使いの方へ」 を参照してください。 

• 2 台が上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。また、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」 
一「ネットワーク構築例」一 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が記載されて 
いますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共ちをしたい 

与市販のユーティリティをお買い求めください。 ■ 

Macintosh にインス!ルする [ DAVE ] や、 Windows にインス!ルする [PC MACLAN ] 
などがあります 。 AirStation (親機）は、あらかじめ設定されていますので、無線アダプ 
夕（子機）のセットアップだけで、無線によるインターネット接続ができます。 


•その他、困ったときは 

与 CD - ROM 「 AirNavigatorCD 」 内の「困ったときは？」を参照してくださし、。 


主な出荷時設定値 


•主な仕様 

データ 転送速度 
ポート数 
消費電力 

動作温度/動作湿度 
外形寸法 


10/1 00 Mbps (自動認識） 

1ポート ( AUT 0 -MDIX 対応） 

最大 4.1 W 

〇〜40で/20〜80〇/〇懈露なきこと） 

56 ( W ) X 120 ( H ) X 92 ( D ) mm 


•主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESS-ID 

AirStation の有線 MAC アドレスを設定 

※有線 MAC アドレス （Wired Mac ) は親機背面に記載 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 側 IP アドレス 

192.168 .11.1 (255.255.255.0) 

フレームバースト 

使用ずる 

802.1 Ig プロテクション 
《 WLA - G 54 C のみ 

ON 

管 理 

AirStation 名 

" Apii + AirS ね tion の有線 MAC アドレス 

管理 ユーザ 名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 AirNavigatorCD 」 内オンライン 
ガイドを参照してください。- 

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。 


らくらく ！セットアップシート 
2003年12月1日初版発行発行株式会社バッファロー 


ぶが厂 脚が 


PY00- 29142 -DM 10-01 11-011 C10-004 


f WLA - G 54 C / B 1 1 

シリーズ 

7ニ ユア ル 


ら<らぐセツトアツプシ-卜 


このたびは、 Airs ね tion ™ をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 


つなぎ方 


AirStation (親機）は、あらかじめ設定されていますので、無線アダプタ（子機）のセット 
アップだけで、無線によるネットワーク接続ができます。 


ADSL / ケーブルモデム（ルータタイプ）につなぐ 



X 


ADSL / ケーブルモデム 
(ルータタイプ） 






AirStation (親機） 



既存のネットワーク上の八ブにつなぐ 





八ブ 


AirStation (親機） 




箱に入っているものを確認しよラ 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



□ LAN ケーブ V レ（ス h レー h ). 1本 DAC アダプタ • 


.1 個 




□ CD-ROM TAirNavigator CDj •…"1枚□らくらく ！セットアップシート（本紙）枚 


參 


□壁掛けキット（ホルダ•ねじ X 2) •….1式□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくたゆに必ずお読みください（保証書つき） . 1枚 

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は 、 AirNavigator CD 内のオンラインガ 
イドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらの ソースコー ドの入手、改変、 
再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 apl . txt 」 をご覧ください。 



AirStation (親機）を擦続しよう 


AirStation (親機）と ADSL / ケーブルモデム（ルータタイ 
プ）や八ブなどを付属の LAN ケーブルで接続しまず。 


ADSL / ケーブルモデムや 
八ブなど 



A AC アダプタを家庭用- 
^コンセントに差し込みまず。 


付属の AC アダプタを接続しまず。 


WIRELESS 


V* が ||.EJS 

三 在 


人 1 、 


E 、 H 狀 


-が 


O AC アダプタを接続して、約10秒後に 
WIRELESS ランプと ETHERNET ランプ 


が点灯しまず。 


非 



無線アダプタ（子機)を巧り付けよラ 


ドライバをインス!ルして、無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。 

• WU - CB - G 54 または WLI - CB - Bl 1をお使いの場合は： 

下の手順にしたがってインス! -- ルしてください。 

• WU - CB - G 54/ WU - CB - B 11 な外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は： 

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。 

• 無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は： 

ステップ 3 をおこなう必要はありません。パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてく 
ださい。 


まだ取り付けないでくだまい 


本製品は、下記手順@の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

•先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」力 《 表示されます。その場合は、[キャン 
セル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNaviaator が起動しまず。 







' かんたん導入ムービーを再生を） 


(任バソつン設定無被ドライバをインストールの卜 

广バソコン設定ユーティリティをインストール灿 
广エアステーション設定が0 
广困ったときは?の 
广マニュアルを忌る(凶） 

I 广バリコン設ミ旧バージョン無きドライバ域 


巧めておほい I こなる方は、らくらく t ットアッブシートをご度ください。 


に芙巧取 




- n 「パソコン設定無線ドライバを 
インス!-ール J を選択しまず。 


-B [実行]をクリックしまず。 


% 


インストーラが起動しまずので[次へ]をクリックしまず。 

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意ずる]を選択して、- 
[次へ]をクリックしまず。 

「製品を取り付けてください。 J と表示されまずので、無線アダプタ 
(子機）をパソコンに取り付けまず。 


製品を恥 J 仰すてください。 

製品を取りけけたら、そのまましばらくお待ちください。 

X卿な製無想 LAN アタづ如け巧ご巧巧の巧合は、 
「キャンたル J ボタンをクリックしてが了してください。 


J _I I …. 罕.巧馴 ……II 


[ステップ 2 へつづく^ 

( 1 ) 


「インス!-ールが完了しました J と表示されたら、[完了]をクリック 
しまず。 


[次ぺージへつづく 

















































































































































































































































無線アダプタ（子機）の設定をしよラ 


無線アダプタ（子徽を AirStation (親機）に無線で接続します。 

Windows XP と Windows Me / 2000 /98 SE で手順が異なりますので、お使いのパソコンにあ 
わせてお読みください。 

XWU - CB - G 54/ WU - CB - B 11 が外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は、製品に添付さ 
れているマニュアルを参照して、設定をおこなってください。 

AirStation (親機）の出荷時設定はが下をごらんください。 

ネットワーク名 ( ESS - ID ) :親機を特定する ID です。 与親機の背面の有線 MAC アドレス 

"暗号化キー （ WEP ) :通信を暗号化するキーです。与設定なし 


Windows XP をお使いの場合 


ワイヤレスネットワークの接続画面で設定しまず。 

※ここでは、 Windows XP Service Pack! を適用した画面を元に説明しまず。 

パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続 J アイコ 
ン（巧）を右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表 
示]を選択しまず。 


ワイヤレスネタトワーウな沒 


* 度から巧巧してから、胳続] が I 凶 
辛师できるワイヤレス 本 。 W 
；邮07402 C 扣班 


A このワイヤレスネットワーな化キュリティで巧護されていません。 i 忍託や 
パ\ データの唁哥ヒじネットワークキー ( WEP ) びほ用されていねいため、こ 
^ のネットワ-ウをとわしてを倍されるデ-夕は、 i 午巧されていないアウせス 
をミける可■能化があります。 

__ f 回 t キュリティでイ呆諸されていなくてら、遥巧したワイヤレスネットワーウ1 

^へ巧おする ( M ) ) 

ネットワ-ウへの巧输こ巧壁がある巧合は、 B お田設赶をクリックしてください。 


巧続を）ィ〔キャンかレ I 


n "000740"または"000 DOB " で始 
まる12义字を選択しまず。 


Wired MAC 
( ESS - ID の初期働 


Wired MAC 
( ESS - ID の初期働 


000740 XXXXXX 


または 


000 DOBXXXXXX 


0チェックをつけまず。 

※お使いの環境によって、チェッ 
クボックスが表示されないこと 
があります。 


品 



この画面が表示されたときは、 AirStation 
ていますので、暗号化キーを入力します。 


トワーなこアクたスする 


汝のワイザレスネ》トワ-ウは利巧できます。ワイザレ; J ネ 》I 
じは、一樹、ら猫札てから、瞄結]をウリックしてくをみ、。 

利田できるワイヤレスネットワ-ウ(が： 

1加07402 C 0158 


このワイヤレスネットワークではネットワーウキー ( WepI の话用び必要です。この 
ネットワ-クにア化スするじは、キ-を入力してから [ Ilf 結]をクリッウにください。 

ネツトワ—ウキ—(に)： (***** 




肥 


にのネットワーウで圧 EE 如 2.1 X をち細；:する(り 
本'みリ'■。への巧愤に尚西の、及る巧 ■ S •な 、II 


を。リ》。し t ください。 


[[も如設定姐 )… I 


'巧镜 ◎tJ I キサシ垃レ 


襯機）に暗号化キー (WEP) が設定され 

AirStation 爛微に設定され 
た暗号化キー （WEP) を入力し 
ます。（「ネットワークキーの確認 
入力 J 欄が表示されない場合は、 
「ネットワークキー J 欄にだけ暗 
号キーを入力してください。） 




チェック マークが 外れているこ 
とを確認しまず。（この項目が 
表示されない場合は、次の手順I 
曰へ進んでください。） 


■0 [接続]をクリックしまず。 


灘譯爲錦品馴^就總たか。にァゥた巧る 

利巧できるワイヤレスネットワ-ウ(ゆ 


^ のネットワ-クをとわして掛訪れるデ-夕は、 I キ巧されていないア化ス 
をミける巧絶 t 生びあります。 

回セキュリティで巧譲されていなくても、规 R したワイ V レスネットワ-ク 
ネットワ-ウへの巧撤溫壁ぴある巧合は、聞細設赶を州》ウしてください。 


I 詳細設定(が J 


( ~巧搞必ん L キサン t ル J 


[接続]をクリックしまず。 


正しく接続ずると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接 
続しました J と表示されまず。 



AirStation (親機）との通信状態が確認できます。 


ワイヤレスネゥトワーウな沒の巧を 


を肤，サボ A 
巧病 
状悠 
地椅時間： 


速度 

シヴナルのなさ： 


)0:08:35 

0 Mbps 


bps ) 

ilh 


妨俩が记 

バケツト 


專 


I 巧じるを) ■ 


〇画面のち下のタスクトレイにある 
— トワーク接続 J アイコン 

をクリックしまず。 


「ネぶI 

(か 


-□通信速度（速度）と電波の強 
さ（シグナルの強さ）を確認 
できまず。 

-且パケットの送受信状態が確認で 
きまず。 


■□確認したら、[閉じる]をク 
リツクします。 


Windows Me / 2000 /98 SE をお使し、の場合） 

クライアントマネージャで設定しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
AirNavigator が起動しまず。 




1 iJSi 



' かんたん留入ムービーを再ち® 

、 ） むコン記定馬巧ドライ; V さインストールの 


fff Hv コン試-をユーティリテイをインストール(が 


' エアステーンョン設定地） 

' 困ったときは?の 
、 マニュアルををる ( M ) 

' ) むコン設定旧 J トジョンおもまドライバぬ） 

* ;;(;^^ 3 か 0 封竖へゎ'ぃ樹 V’i |!.〜； 


巧めておほしになる方んらくらくたットアッブシートをご度ください。 


実行ぉ 


「パソコン設定ユーティリティを 
インス!-ール J を選択します。 


-且[実行]をクリックしまず。 


[次へ]をクリックしまず。 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[はい]をクリックしまず。 
[次へ]をクリックしまず。 

•インス!ル先を変更ずる場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 


[〇 



[次へ]をクリックしまず。 



r [完了]をクリックしまず。 
パソコンが再起動されまず。 


クライアントマネージャを起動しまず。 

デスクトツプ上の「クライアントマネージャ J アイコン （回） をダブ 
ルクリックしまず。 


「検索 J ボタン ( 9 なま I )をクリツ 
クしまず。 



n ESS - ID 欄の"000740"または 
"000 D 0 B " で始まる12文字を選 
択しまず。 


通信モード ( M ): I エアステーション経由通信 

ESS - ID ( E )： [b 邮 7402 C 0158 


無捕チヤンネルにチ中ンネ儿. 


] 


B 音号化の巧類の： I 障号化なし 
送情 キー ⑩： 

唁ち化キー(位： 




Wired MAC 
( ESS - ID の初期値) 


Wired MAC 
( ESS - ID の初期値） 


000740 XXXXXX 


または 


000 DOBXXXXXX 


~3 


IjiT 絕屏 ''''''''il _ 再検ま(巧 I キャンセル I ヘルブ(ぶ」 


白[接続]をクリックしまず。 


商 


S 回 


‘暗号化キー （ WEP ) が設定されている AirS ね tion ( 「暗号化 j 欄が 「 Oj のもの）に接 
続ずるときは、暗号化キーを入力しまず。入力の際は、通常、「送信キー番号 J を 
n J に設定しまず。 

‘複数の暗号化キーに対応している AirS ね tion に接続ずる場合は、「送信キー番号 j とそ 
れに対応した暗号化キーを入力しまず。 


( 2 ) 


ファイルの無紙が福集を〉表をか）管理 ( M ) ヘルプ(ぶ 


I T00074CI2C0U8 AfOO 


\ I 


'ステーションを[お綜モード 


) 0074020015811g ( 54M )/ 11b(11 M >- Auto 192.16811 


I ■ 


T 


ft ぶが態 10OK 速度則 Mbps t 


- ESS - ID 欄に"000740"または 
" OOODOB " で始まる 12 文字が表示 
され、電波状態が表示されまず。 


•AirStation 爛機）への接続後、「速度」に 「2Mbps」 など遅い通信速度が表示されるこ 
とがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 


これで、設定が終わりました。 



J 



インターネツトに接続しよラ 


パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 




AirStation 【親機）の設定変更をずるには 


AirStation (親機）は、すでに設定をおこなった状態で出荷しています。通常、このままで 
もご使用になれますが、セキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラ 
ウザ （Internet Explorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 
設定変更は、下記の手順でおこなってください。 


暗号化キー （ WEP ) を設定変更する 


暗号化キー ( WEP ) の設定変更は、が下の手順でおこないます。 

〇 添付の CD-ROM (AirNaviaator CD) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

r エアステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 


お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 


「IP アドレスを自動的に設定ずる(推奨) J が選択されていることを確認して、[次 
へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
「root! を入力、「パスワード J 欄を空欄にして、 [OK] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、「無線の信号を暗号化ずる (VVEP)j を選択しまず。 


「暗号化キー J 欄に暗号化キーを入力し、「進む J を 


「暗号化ずる J を選択して、 

クリックしまず。 

• 「1」を選択し、1の行に暗号キーを入力します。 

•暗号キーは、「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 巧または26巧） 
を選択することができます。文宇入力を選択した場合、暗号キーは半角英数宇またはアンダー 
バー""を含む5文きまたは13文きの文き列を入力します（大文字•ル文宇の区別あり）。16 
進数 A 力を選択した場合、半角数字及び 「a 〜門までのアルファベットを入力します。 

•暗号キーは13文宇（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確保すること 
ができます。 

「設定が完了しました J と表示されたら、ブラウザを閉じまず。 


無線アダプタ（子機）から AirStation (親機）に接続できなくなりまずので、ステッ 
プ4を参照して AirStation 爛微に再接続してください。 

《Service Packl を適用していない Windows XP をお使いの場合は、ステップ4の手順で再接 
続できないことがあります。この場合は、 AirNavigator CD から「マニュアルを見る」一 
「オンラインガイド WLA-G54/WLA-G54C/WLA-B1 1(ブリッジモデル）」一 「WLA- 
G54/ 目11シリーズオンラインガイド」一「ネットワークを使いこなす」^「他者のアクセ 
スを防ぐ（暗号化）」を参照してください。 



接続できる無線アダプタ（子機）を制限ずる （ MAC アドレス制限 ） J 

接続できる無線アダプタ（子機）を制限する場合は、が下の手順でおこないます。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットしまず。 

しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

「エア ステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

「IP アドレスを自動的に設定ずる雕奨) J が選択されていることを確認して、[次 
へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
「root! を入力、「パスワード J 欄を空欄にして、 [OK] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、「接続を許可ずるパソコンを登録ずる J を選択しま 
ず。 

「登録画面へ進む J をクリックしまず。 


[上へつづく^ 

( 3 ) 




「登録ずる MAC アドレス J へ接続を許可ずる無線アダプタ（子機）の MAC アドレ 
スを入力しまず。 

《MAC アドレスは、半角英数字を2巧ずつ「： J で区切って入力してください。 
例）00 :0D:0B:AB:CD:EF 

•■登録 J をクリックしまず。 


「登録済みの接続可能な無線パソコン J 欄に登録した MAC アドレスが表示されまず 
ので確認してください。 

登録を確認したら、画面の一番下にある[許可しない]をクリックしまず。 


「無線 LAN パソコン制限の設定を行いました J と表示されたら、ブラウザを閉じま 
ず。 


_無線アダプタ_(子機）から Airs ね tion (親機）を検索できなくずる） 

この設定をおこなうと、無線アダプタ（子機）から AirStation (親機）を検索できなく 
することができます。この設定をした AirStation (親機）へ接続する場合は、ネット- 
ワー ク名 ( ESS - ID ) を入力する必要があります。設定は、が下の手順でおこないます。 

I 添付の CD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットしまず。 

> しばらくずると、 AirNaviaator が起動しまず。 


反 


反 


み 


•■エアステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

「IP アドレスを自動的に設定ずる(推奨) J が選択されていることを確認して、[次 
へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
•Vooti を入力、•■パスワード J 欄を空欄にして、 [OK] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、「アドパンスト J をクリックしまず。 


無線設定画面が表示されまずので、 「AN 丫接続 J 欄の「許可しない J を選択しま 
ず。 


「設定 J をクリックしまず。 


「設定を保存していまず J と表示されまずので、10秒程度待って旧 ack ] をクリ 
ツクしまず。 


無線設定画面が表示されたら、設定完了でず。 


AirS ね tion 同±の通信をずる ( WDS / iJ ピータ機能）) 

AirStation 同±の通信をする場合は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 に収録されて 
いる「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、が下の手順 
で見ることができます。 

> CD-ROM「AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 

I [マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 


反 


后 


「オンラインガイド WLA-G 日 4/WLA-G 已 4C/WLA-B11 (ブリッジモデル） j を選 
択し、 [ OK] をクリックしまず。 

「WLA-G54/B11 シリーズオンラインガイド J を選択し、 [OK] をクリックしまず。 

「ネットワークを使いこなず J をクリックしまず。 

左の画面のメニューから、「無線機能の設定を変更したい J 一 「AirStation 同±で通 
信ずる (WDS/ リピータ機能) J をクリックしまず。 

表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。 




オンラインガイドを見るには 


さらに細かな設定をする場合は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 に収録されている 
「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、が下の手順で見 
ることができます。 



CD-ROM ^AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 

[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 

r オンラインガイド WLA-G 日 4/WLA-G 日 4C/WLA-B11 (ブリッジモデル） j を選 
択し、 [ OK] をクリックしまず。 

「WLA-G54/B11 シリーズオンラインガイド J を選択し、 [OK] をクリックしまず。 


[次ページへつづく^ 

















































































































































































































































